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UWAGA:

Przed uzyciem gilotyny, nalezy zatozy¢ ostone z plexi. Ostony tej nie wolno zdejmowac !
Jezeli gilotyna nie jest uzywana, jej ostrze powinno znajdowa¢ sie na dole,tj. w pozycji
poziome;.

MONTAZ:

1. Odkreci¢ dwie $rubki na obudowie (2) oraz zerwaé plastik (papier) zabez-

pieczajgcy z ostony plexiglasowe;j (1).
Ostone umiesci¢ pomiedzy obudowg (2) i raczka gilotyny (3), a nastepnie
przykreci¢ jg dwoma $rubkami (4) do obudowy. Nalezy unika¢ zbyt mocnego
przykrecania $rubek; w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia ostony
plexiglasowe;.

2. Wkreci¢ $rube w otwér potozony wyzej na raczce, przykrecajac jg jednoczesnie
okragta duza metalowg podktadke, tak aby ostona z plexi znalazta sie
pomiedzy podkiadka a raczka gilotyny* (rys. A). W przypadku nie zachowania
tego warunku gilotyna nie bedzie cieta albo bedzie cieta zle.
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OBSLUGA

Ustawi¢ gilotyne poziomo na czterech gumowych nézkach. Podnies¢ ostrze do géry do
oporu, tak aby réwnoczes$nie maksymalnie uniést sie automatyczny docisk papieru.
Umiesci¢ papier w gilotynie, uktadajac go wzdtuz poziomej prowadnicy (5), i jezeli to
konieczne - przy uzyciu ruchomej pionowej prowadnicy (6) dopasowa¢ do zagdanego
wymiaru. tatwiejsze przesuwanie ruchomej prowadnicy wskazuje rys B. Ujednolicone
formaty papieru narysowane sa na blacie. Docisk papieru nastepuje automatycznie
z chwilg upuszczania ostrza gilotyny i dziata przez caty czas wykonywania ciecia.

UZYTKOWANIE

1. W przypadku ciecia jednorazowo ilosci kartek zblizonych do ilo$ci maksymalnych
zaleca sie ciecie rowniez matych ilosci kartek, co pozwoli na samoostrzenie sie
noza poprzez kontakt ostrza z przeciwostrzem.

2. We wszystkich gilotynach z nozem tukowatym wystepuje zasada, ze im wigksza
iloé¢ kartek cietych jednorazowo, tym jako$¢ ciecia jest mniejsza.

3. Istnieje mozliwos¢ indywidualnego ustawienia doktadnos$ci kata prostego
pomiedzy ostrzem, a listwa prowadzacg (z podziatkg centymetrowa), w tym celu
nalezy poluzowac¢ 2 $ruby mocujace te listewke, ustawi¢ kat i dokreci¢ Sruby.

KONSERWACJA

Gilotyne mozna czyéci¢ suchg szmatka i pokrywa¢ woskiem samochodowym.
Nie uzywaj w zadnym wypadku rozpuszczalnikow i wody. Od czasu do czasu posmaruj
ostrze olejem silikonowym lub ptynng wazelina, uzywajgc szmatki. To zapewni gtadka
prace nozy i ochroni stal przed rdzewieniem.

DANE TECHNICZNE
DHUQOSE CIECIA ....evevevereceeenie e 560 mm
Tnie JedNOrazowo .........ccccceiviiiiiniii e 50 kartek (70g)
Wymiary blatu ... 720x510 mm

Automatyczny docisk papieru
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